
sçêâçåÑÉâíáçåáÉêíÉ=píÉÅâÉê=L=hìééäìåÖÉå

c`Lm`I=c`L^m`

Stecker / Kupplung                                                                                                           FC/PC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Single- und Multimodefasern geeignet

• jeder Stecker ist auf minimale Einkopplungsdämpfung justiert

• Farbe der Knickschutztülle: blau

• Verriegelung durch eine Überwurfmutter

• Metallgehäuse mit Zirconiaferrule

• 100% justiert und getestet mit optischem Messgerät

• Kupplung mit Flansch- oder Zentrallochbefestigung

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• andere Farbe der Knickschutztülle

• bestimmter Steckerhersteller

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     IEC 60874

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) für SM

     Mittelwert                               < 0.08 dB (zum Referenzstecker)

     Maximalwert                           < 0.20 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 50 dB (SM)                                  

UPC-Schliff                                  

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel

Stecker / Kupplung                                                                                                         FC/APC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Singlemodefasern geeignet

• Farbe der Knickschutztülle: grün

• Verriegelung durch eine Überwurfmutter

• Metallgehäuse mit Zirconiaferrule

• Kupplung mit Flansch- oder Zentrallochbefestigung

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• bestimmter Steckerhersteller

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     IEC 60874

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) 

     Mittelwert                               < 0.20 dB (zum Referenzstecker)

     Maximalwert                           < 0.30 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 65 dB                                          

8° Schrägschliff (APC-Schliff)                                                            

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel
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sçêâçåÑÉâíáçåáÉêíÉ=píÉÅâÉê=L=hìééäìåÖÉå

p`Lm`I=p`L^m`

Stecker / Kupplung                                                                                                           SC/PC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Single- und Multimodefasern geeignet

• Farbe der Knickschutztülle: blau (SM), beige (MM)

• automatische Verriegelung in der Kupplung

• Entriegelung durch Zug am Gehäuse („push-pull“)

• Kunststoffgehäuse mit Zirconiaferrule

• mittels Duplexclip als Duplexstecker einsetzbar

• Kupplung mit Flansch- bzw. Einschnappbefestigung

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• andere Farbe der Knickschutztülle

• bestimmter Steckerhersteller

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     IEC 60874

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) für SM

     Mittelwert                               < 0.15 dB (zum Referenzstecker)

     Maximalwert                           < 0.25 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 50 dB (SM)                                  

UPC-Schliff

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel

Stecker / Kupplung                                                                                                        SC/APC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Singlemodefasern geeignet

• Farbe der Knickschutztülle: grün

• automatische Verriegelung in der Kupplung

• Entriegelung durch Zug am Gehäuse („push-pull“)

• Kunststoffgehäuse mit Zirconiaferrule

• mittels Duplexclip als Duplexstecker einsetzbar

• Kupplung mit Flansch- bzw. Einschnappbefestigung

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• bestimmter Steckerhersteller

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     IEC 60874

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) 

     Mittelwert                               < 0.20 dB (zum Referenzstecker)

     Maximalwert                           < 0.30 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 65 dB                                          

8° Schrägschliff (APC-Schliff)      

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel
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sçêâçåÑÉâíáçåáÉêíÉ=píÉÅâÉê=L=hìééäìåÖÉå

i`Lm`I=i`L^m`

Stecker / Kupplung                                                                                                           LC/PC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• hat nur die Hälfte der Größe des aktuellen Industriestandards

• steigert die Steckplatzdichte - bietet Duplex-Verbindungen bei

  50% weniger Platzbedarf

• erhältlich in SM und MM Versionen (SM-blau / MM-beige)

• benutzerfreundliche hörbare Verriegelung, um eine ordnungs -

  gemäße Steckverbindung sicherzustellen

• Simplex und Duplex Version verfügbar

• Entriegelung durch Zug am Gehäuse („push-pull“)

• Kunststoffgehäuse mit Zirconiaferrule

• Kupplung mit Flansch- bzw. Einschnappbefestigung

• Duplex-Kupplung passt in eine SC-Simplex-Öffnung

Stecker / Kupplung                                                                                                         LC/APC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• hat nur die Hälfte der Größe des aktuellen Industriestandards

• steigert die Steckplatzdichte - bietet Duplex-Verbindungen bei

  50% weniger Platzbedarf

• Farbe der Knickschutztülle und des Gehäuses: grün

• SM-Schrägschliff (APC)

• benutzerfreundliche hörbare Verriegelung, um eine ordnungs -

  gemäße Steckverbindung sicherzustellen

• Simplex und Duplex Version verfügbar

• Entriegelung durch Zug am Gehäuse („push-pull“)

• Kunststoffgehäuse mit Zirconiaferrule

• Kupplung mit Flansch- bzw. Einschnappbefestigung

• Duplex-Kupplung passt in eine SC-Simplex-Öffnung

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     IEC 61754-20

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) für SM
     Mittelwert                               < 0.15 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.30 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 65 dB                                          

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel

Zugentlastung                             100N

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     IEC 61754-20

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) für SM
     Mittelwert                               < 0.15 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.25 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 50 dB (SM)                                  

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel

Zugentlastung                             100N
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sçêâçåÑÉâíáçåáÉêíÉ=píÉÅâÉê=L=hìééäìåÖÉå

bOMMMLm`I=bOMMML^m`

Stecker / Kupplung                                                                                                     E2000/PC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Single- und Multimodefasern geeignet

• jeder Stecker ist auf minimale Einkopplungsdämpfung justiert

• Farbe der Knickschutztülle und des Gehäuses: blau (SM), beige

(MM)

• Verriegelungshebel

• Kunststoffgehäuse mit Zirconiaferrule

• automatische Staubschutzklappe

• als Simplex und Duplex Version erhältlich

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• andere Farbe der Knickschutztülle

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     -

Typische Einkopplungsdämpfung (IL)
     Mittelwert                               < 0.10 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.20 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 50 dB (SM)                                  

PC-Schliff                                    

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel

Stecker / Kupplung                                                                                                   E2000/APC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Singlemodefasern geeignet

• jeder Stecker ist auf minimale Einkopplungsdämpfung justiert

• Farbe der Knickschutztülle und des Gehäuses: grün

• Verriegelungshebel

• Kunststoffgehäuse mit Zirconiaferrule

• automatische Staubschutzklappe

• als Simplex und Duplex Version erhältlich

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• andere Farbe der Knickschutztülle

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     -

Typische Einkopplungsdämpfung (IL)
     Mittelwert                               < 0,10 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.20 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 65 dB                                          

8° Schrägschliff (APC-Schliff)      

für Ø 0,9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel
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pqLm`I=cpj^

Stecker / Kupplung                                                                                                            FSMA

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Multimodefasern geeignet

• Farbe der Knickschutztülle: schwarz

• Verriegelung durch eine Überwurfmutter

• Metallgehäuse mit Metallferrule

• Kupplung mit Zentrallochbefestigung

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• andere Farbe der Knickschutztülle

• bestimmter Steckerhersteller

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     ähnlich zu IEC 60874

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) 
     Mittelwert                               < 0.40 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.80 dB (zum Referenzstecker)   

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel

Ferrule                                         Ø  3.5 mm

Stecker / Kupplung                                                                                                           ST/PC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Single- und Multimodefasern geeignet

• Farbe der Knickschutztülle: gelb (SM), schwarz (MM)

• Bajonettverschluss

• Metallgehäuse mit Zirconiaferrule

• typischer LAN-Stecker

• Kupplung mit Zentrallochbefestigung

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• andere Farbe der Knickschutztülle

• bestimmter Steckerhersteller

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     IEC 60874

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) für SM
     Mittelwert                               < 0.20 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.30 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 45 dB (SM)                                  

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel

sçêâçåÑÉâíáçåáÉêíÉ=píÉÅâÉê=L=hìééäìåÖÉå
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sçêâçåÑÉâíáçåáÉêíÉ=píÉÅâÉê=L=hìééäìåÖÉå

jqogI=afk

Stecker / Kupplung                                                                                                            MTRJ

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Multimodefasern geeignet

• Farbe der Knickschutztülle: schwarz

• Schnappverschluss

• Kunststoffgehäuse 

• Kupplung mit Flanschbefestigung

eáåïÉáë

• Bei der Bestellung bitte Steckertyp (weiblich oder männlich) an- 

  geben

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     -

Typische Einkopplungsdämpfung (IL)
     Mittelwert                               < 0.50 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.70 dB (zum Referenzstecker)  

Rückflussdämpfung (RL)             > 30 dB                                          

für Mini-Duplex Kabel

Stecker / Kupplung                                                                                                                DIN

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Single- und Multimodefasern geeignet

• Farbe der Knickschutztülle: gelb (SM), schwarz (MM)

• Verriegelung durch eine Überwurfmutter

• Metallgehäuse mit Zirconiaferrule

• Kupplung mit Zentrallochbefestigung

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• APC-Schliff

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• andere Farbe der Knickschutztülle

• bestimmter Steckerhersteller

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     DIN 47256 (LSA)

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) für SM
     Mittelwert                               < 0.25 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.35 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 45 dB (SM)                                  

PC-Schliff                                    

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel



sçêâçåÑÉâíáçåáÉêíÉ=píÉÅâÉê=L=hìééäìåÖÉå

jrLm`

Stecker / Kupplung                                                                                                          MU/PC

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ

• für Single- und Multimodefasern geeignet

• Kunststoffgehäuse mit Zirconiaferrule

• Entriegelung durch Zug am Gehäuse („push-pull“)

• Farbe der Knickschutztülle: braun

• mittels Duplexclip als Duplexstecker einsetzbar

• Verwendbar für Mini-Simplex / Duplex Kabel 

• Kupplung mit Schnappverschluss

• Kupplung auch als Duplex-Version lieferbar

~ìÑ=^åÑê~ÖÉ=äáÉÑÉêÄ~ê

• andere Dämpfungswerte (IL & RL)

• andere Farbe der Knickschutztülle

qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå

Vorschrift                                     IEC 60874

Typische Einkopplungsdämpfung (IL) für SM
     Mittelwert                               < 0.20 dB (zum Referenzstecker)
     Maximalwert                           < 0.30 dB (zum Referenzstecker)   

Rückflussdämpfung (RL)             > 40 dB (SM)                                  

PC-Schliff                                    

für Ø 0.9 mm und Ø 2.0-3.0 mm Kabel
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